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Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Verbale di collaudo inerente la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del
progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I’apprendimento” - 2014 - 2020. Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe
n.79/2012 Obiettivo Specifico 10.8 — Azione 10.8.1.A6 — Realizzazione di ambienti

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16

CUP: F62G19000110007 CIG: 7042962666

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 10:00 presso 1'Istituto Comprensivo di Bella,
si iniziano i lavori di collaudo della fornitura relativa all’oggetto. Sono presenti i sigg.:
— LaDott.ssa Viviana MANGANO, Dirigente Scolastico;
— Il Rappresentante della bitta Firefly s.n.c. aggiudicataria della procedura Sig. Nicola Laguardia
legale rappresentate;
— 1l Collaudatore Prof. Mario Priore;

I prodotti da sottoporre a collaudo in questo dell’Istituto comprensivoe sono i seguenti:

Q.ta DESCRIZIONE VOCE MARCA e Modello / Descrizione tecnica

YAMAHA DXR10

10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type
Diffusore audio attivo 56Hz - 20kHz Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:
04 bi lif Ferrite Diaphragm:1.75", Type: 1" throat compression
lamplificato driver, Magnet: Neodymium FIR-X tuning™ (linear phase
FIR filter) Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) /
Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) 132dB SPL INPUT:
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XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2,
THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR
x 1 D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF 100V - 240V,
50Hz/60Hz Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts)
35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) 305mm (12")
502mm (19 6/8") 310mm (12 2/8") 13.9kg (30.6lbs)
Material: ABS {(Matte Finish, Black)

02

Supporto in alluminio per

diffusori audio regolabile

Supporti Proel

Dimensione base: @ 1120 mm
Capacita di carico: 70 Kg

Altezza minima: 1460mm
Altezza massima: 2060mm
Diametro tubo terminale: 35mm
Colore: Nero

01

Rack case 19"/4u in polietilene

Rack case 19” in polietilene

Struttura ultra-leggera in PE

Binari da 7 mm in acciaio zincato (lato frontale e
posteriore)

Chiavistelli a rotazione

Maniglie laterali retrocesse

Profondita rack 375 mm

Dimensioni interne 311 x 483 x 178 mm
Dimensioni esterne 445 x 546 x 241 mm

01

Mixer digitale 24 canali e
registratore multitraccia usb
con controllo wifi

Soundcraft UI24R

* Frequency Response 20Hz-20kHz +/- 0.5 dB

¢ THD Mic input {Min gain to bus) @ 1kHz <0.005% Mic
input (Max gain to bus) @ 1kHz <0.008%

¢ Noise Residual Noise -96dBu Mic Iinput E.I.N.22Hz-22kHz
unweighted: -128dB EIN

* |[nput Gain Mic/Line Gain -6dB to +58dB (Step accuracy
depends on size of fader in GUI)

e Gate Threshold -inf to +6dB Attack 1ms to 400ms
Release 5ms to 2000ms Hold 1ms to 2000ms Depth -inf to
0dB

e Compressor Threshold -90dB +6dB Ratio 1:1 - 50:1
Attack 1ms - 400ms Release 10ms - 2000ms Makeup Gain
-24dB - +48dB

e EQ Channel 4 band parametriq EQ Each Band Freq 20Hz
to 22kHz Q .05 — 15 Gain -20dB to +20dB HPF 20Hz to
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1kHz (selectable slopes) LPF 22kHz to 1kHz (selectable
slopes)

* De-esser Threshold -90dB to 6dB Ratio infinity to 1:1
Frequency 2kHz to 15kHz

e EQ Outputs 31 band GEQ, 20Hz - 20KHz +-15dB

* Compressor outputs Threshold -90dB +6dB Ratio 1:1 -
50:1 Attack 1ms - 400ms Release 10ms - 2000ms
Makeup Gain -24dB - +48dB

* dbx® AFS on all outputs 12 parametric EQ’s (6 fixed, 6
floating)

* Latency All Processing ON for inputs and outputs 3.2ms
* Input and Output Levels Mic Input +19.5dBu max Line
input +19.5dBu max Mix output +20.5dBu max
Headphone outputs 500mW 1 output used (@1200Q),
380mw both outputs used

¢ Input and Output Impedances Mic input 1-2 4.2kQ input
3-20 6kQ Line Input 12kQ Hi-Z Input >600k() Balanced
Outputs <150Q

* USB Max Current 500mA Max Current available to all
ports: 900mA

» Power Consumption (typical) < 65W AC input voltage
range 88-265VAC auto sensing AC frequency 47-63Hz

* Operating Conditions Temperature range 5°C - 40°C
Humidity 0%-90% Storage Temperature -20°C to 60°C

02

| Cuffia monitor pieghevole nera

CUFFIA AUDIO TECHNICA

Tipo: Cuffia chiusa, dinamica

Driver: 40mm

Magnete: Neodimio

Bobina: CCAW (filo di alluminio rivestito in rame)
Risposta in frequenza: 15Hz - 24kHz

Potenza massima di ingresso: 1600 mW @ 1KHz
Sensibilita: 96 dB

Impedenza: 35 Ohm

Pieghevole: Si

Cavo rimovibile

Cavi inclusi: 1,2m-3m spirale, 3m dritto stereo, connettore
placcato in oro 1/8" (3,5mm)

Accessori inclusi: Adattatore a vite da 1/4", custodia
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Panchetta ad altezza regolabile
nera

Panchette regolabili
Dimensione base: 450mm
Altezza: 440 - 490mm
Cuscino: 400 x 300mm
Carico max: 100kg
Colore: Nero opaco

02

06

Cavo combinato segnale/rete
per collegamento

Cavo per strumenti jack mono
6,3mm - jack mono 6,3

Colore: Nero

Cavo Proel

Connettori: XLR3F VPRO - 16A Schuko Plug / XLR3M VPRO
- EC Standard 3P Socket

Cavo: Segnale Audio / DMX - 2x AWG24 / Alimentazione -
3x1,5mm?2

Lunghezza: 15m

Cavo Proel

Connettori: jack mono 6,3 mm

jack mono ad angolo 6,3 mm

Lunghezza:6 mt

Campi di applicazione: Cavo per strumenti
Cavo: Guaina flessibile in PVC

Colore: Nero opaco

06

CAVO JACK M 6,3mm/RCA 3M

Cavo JACK/RCA
CAVO JACK M 6,3mm/RCA 3M

04

Presa Multipla 6 Posti Schuko

Prese 6 posti Schuko

Presa multipla a 6 posti per spine schuko
Prese Schuko angolate a 45°

Messa a terra per ogni presa

Voltaggio 250V

Massima potenza prelevabile 2500W
Cavo HO5VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1,5m
Ciabatta elettrica con spina VDE

Occhielli di fissaggio

Colore: multipresa nero

02

Bobina Prolunga elettrica con
avvolgicavo 25 mt

Bobina prolunga 25mt

Certificati: CE & RoHS, TUV

Dimensioni: 3230 mm 145x210x320 mm
Protezione IP: IP20

Uso: Interno

Sezione 3x1,5 mm?2

Materiale del Corpo: PVC
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Potenza: 3200 W / 1100 W

Freq. di Funzionamento 50-60 Hz
Tensione di Alimentazione: 220-250V AC
Intensita di Corrente: 4x16 A

Garanzia: 3 Anni

Scheda digitale per PC

Makey Makey standard kit WIG11511

1 Arduino-compatible Makey Makey HID board
(ATmega32u4 microcontroller with Leonardo bootloader)
1 mini-USB cable

1 set of crocodile clips

1 set of connecting cables

01

Carrello / piattaforma
pieghevole con ruote

Carrello pieghevole

Lunghezza carrello: 76 - 127cm
Profondita: 34cm

Altezza da terra: 26,5cm
Capacita di carico: 140kg
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Microfono dinamico cardioide
per voce

Microfono Shure SM58

Tipo: Dinamico (Moving Coil)

Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz

Diagramma Polare: Cardioide

Sensibilita (@ 1KHz Tensione a Circuito Aperto): -
54,5dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa =94 dB SPL

Impedenza: 150 Ohm (nominale), 300 Ohm (effettiva)
Connettore: XLR M 3-pin

01

Microfono dinamico cardioide
per chitarra, batteria e
percussioni

Microfono Shure SM57

Risposta in frequenza: 40Hz - 15kHz

Diagramma Polare: Cardioide

Sistema pneumatico antivibrazione

Estremamente robusto, anche nell''uso piu gravoso
Supporto orientabile incluso

Dimensioni: 157 x 30 x 30 mm

10

Cavi per microfono canon-
canon mt. 10

Cavo Proel canon-canon
Connettori: XLR 3 Pin M, XLR 3 Pin F
Cavo: HPC225
Lunghezza: 6m
Colore: Nero

02

Giraffa telescopica da 194 cm
con contrappeso regolabile

Giraffa telescopica Quiklok A85
Giraffa telescopica da 194cm con contrappeso regolabile
per un bilanciamento accurato
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Fornita di pratiche clips per cavi microfonici
Treppiede regolabile in altezza

Altezza (dallo snodo a terra) 1500 - 2360mm
Lunghezza della giraffa: 1140 - 1940mm
Diametro del treppiede: 1000mm

Altezza (chiusa): 1400mm

Colore: Nero opaco

| Leggio professionale con

Leggio
Altezza: 165 - 285mm
Larghezza: 450mm

30 appoggio spartiti forato Altezza: 320mm
Profondita: 60mm
Anello di fissaggio: Grip-Lok/30
Colore: Nero
Supporto/mobile in legno per Supporto in legno CASIO
03 pianoforte digitale 88 tasti Supporto/mobile in legno per pianoforte digitale 88 tasti
pesati pesati
Borsa morbida imbottita per | Borsa imbottita CASIO
01 pianoforti digitali 88 tasti Imbottitura: 20mm
pesati anche a zaino Dimensioni: 1413 x 324 x 189mm
Colore: Nero
Adattatori audio maschio Adattori audio maschio femmina
45 femmina nei principali formati | Agattatori audio maschio femmina nei principali formati
in uso e cavi adattatori in uso e cavi adattatori
Notebook DELL D2GY5
Processore Intel® Core™ i7-8565U di ottava generazione
Windows 10 Home (64 bit)
01 Notebook MX130 per prestazioni piu veloci
8 GB, 1x 8 GB, DDR4 a 2.666 MHz
Unita a stato solido PCle NVMe M.2 da 128 GB (avvio) +
disco rigido SATAda 1 TB e 2,5" a 5.400 RPM
display 17.3 pollici
) ) ) Software SIBELIUS
Licenza software di notazione Supporto nativo a 64-bit
01 musicale (SIBELIUS ULTIMATE

EDU o similare)

Scrivi la musica con una penna e modifica le note con un
“tap” sul tablet Microsoft Surface Pro 3
Naviga e modifica velocemente gli spartiti con nuovi gesti
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multi-touch utilizzando un trackpad o Surface Pro 3
Scrivi annotazioni, commenti o promemoria direttamente
sullo spartito con la nuova funzione Annotate

Pieno supporto schermi High-DPI (solo Windows)

Nuova interfaccia grafica con pannello dei comandi
suddiviso in schede

Spartito sempre leggibile grazie al Layout Magnetico che
evita sovrapposizioni e riposiziona in tempo reale note e
oggetti su pentagrammi diversi

Condividi i tuoi lavori piu facilmente grazie
all'esportazione in formato MP3

Chord library con accordi fino alla undicesima

Utilizza pentagrammi con dimensioni diverse (altezze
selezionabili: 7mm, 6mm, 5.3mm, 4.5mm)

Compatibile con PhotoScore & NotateMe Ultimate
Disponibile come licenza perpetua, sottoscrizione
annuale, upgrade, crossgrade, multi-licenza e educational
Include AudioScore Lite e PhotoScore & NotateMe Lite
Requisiti di sistema Mac: OS X 10.9 o successivo
Requisiti di sistema PC: Windows 7 SP1 o versioni
successive

02

Supporto in alluminio per
diffusori audio regolabile

Supporti Proel

Dimensione base: @ 1120 mm
Capacita di carico: 70 Kg

Altezza minima: 1460mm
Altezza massima: 2060mm
Diametro tubo terminale: 35mm
Colore: Nero

02

Pianoforte digitale 88 tasti
pesati di colore nero

Pianoforte KAWAI ES8

Tastiera 88 tasti pesati con superficie lvory Touch
Responsive Hammer Il (RHIII) con effetto scappamento
(Let-Off)

Sorgente suono Harmonic Imaging XL™ (HI-XL),
campionamento di pianoforte su ogni singolo tasto
Suoni interni 34 suoni PIANO1:

PIANO2:

E.PIANO:

ORGAN:

HARPSI / MALLETS:
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STRINGS / CHOIR:

BASS:

SK ConcertGrand, EX ConcertGrand, Jazz Clean, Warm
Grand, Pop Grand

SK-5 GrandPiano, Upright Piano, Pop Grand 2, Modern
Piano, Rock Piano

Classic E.P., 60’s E.Piano, Modern E.P., Classic E.P.2
Drawbar Organ, Jazz Organ, Principal Oct., Church Organ
Harpsichord, Vibraphone, Clavi, Marimba

Slow Strings, String Pad, Warm Strings, String Ensemble,
Choir Ooh/Aah, Choir Aah, New Age Pad, Atmosphere
Wood Bass, Electric Bass, Fretless Bass, W. Bass & Ride
Polifonia max. 256 note

Modalita tastiera Modalita Dual, Split, Quattro mani
(regolazione Volume/Bilanciamento)

Riverbero Tipo: Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall,
Live Hall, Cathedral

Parametri: Reverb Depth, Reverb Time

Effetti Tipo: Stereo Delay, Ping Delay, Triple Delay,
Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo,

Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary. Combination
effects x 4

Parametri: Dry/Wet, Time, Speed, Feedback, HighDamp,
Depth. Parametri dipendenti dal tipo di effetto.
Simulatore Amp Tipo: S.Case |, S.Case |l, L.Cabinet
Parametri: Drive, Level, EQ Low, EQ High

Virtual Technician Curva di Tocco: Light+, Light, Normal,
Heavy, Heavy+, Off (Constant), User 1, User 2
Intonazione: Normal, Mellow 1, Mellow 2, Dynamic,
Bright 1, Bright 2, User1~4

Risonanza,

Rumore & Effetti:

Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance,
Key-off Effect, Fall-back Noise,

Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Soft Pedal Depth
Temperamenti: Equal, Pure Major, Pure minor,
Pythagorean, Meantone, Werckmeister, Kirnberger,
User Temperament, Key of Temperament

Altro: Stretch Tuning, Stretch Curve/User Tuning, User
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Key Volume, Half-Pedal Adjust, Minimum Touch
Registratore interno 2 tracce x 10 brani — capacita di
memoria circa 90,000 note

Funzioni USB Riproduzione: MP3, WAV, SMF
Registrazione: MP3, WAV

Altro: Over Dubbing, Conversione brani in audio,
Caricamento brani interni, Salvataggio brani interni,
Salvataggio brani SMF, Caricamento registration,
Salvataggio registration, Ridenominazione file,
Cancellazione file, Formato USB

Metronomo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8,
12/8 (regolazione Volume/Tempo)

Sezione ritmi Stili: 100 ritmi (x 2 variazioni),
accompagnamento 4-parti, 100 sequenze accordi
predefiniti

Impostazioni: Volume ritmi, Auto Fill-in, One Finger Ad-
lib, modalita ACC, accordi predefiniti, selezione parti ritmi |
Brani dimostrativi Brano dimostrativo principale, brano
dimostrativo sezione ritmi, 27 brani dimostrativi sezione
suoni interni

Altre Funzioni Key/Song Transpose, Tone Control (incl.
Brilliance, User EQ}), Wall EQ, Speaker Volume, Phones
Volume, Line Out Volume,

Audio Recorder Gain, Tuning, Damper Hold, F-20 Mode,
Four Hands, Startup Setting, Factory Reset, Lower Octave
Shift,

Lower Pedal On/Off, Split Balance, Layer Octave Shift,
Layer Dynamics, Dual Balance, MIDI Channel, Send PGM#,
Local Control, Transmit PGM#, Multi-timbral Mode,
Channel Mute, Auto Power Off, Speakers On/Off

Visore 16 caratteri, 2 righe, LCD

Prese MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device, LINE IN
STEREQ, LINE OUT (L/MONO, R),

DAMPER (Per F-10H), DAMPER/SOFT (Per F-20), Pedale
(Per F-301), Cuffie x 2

Sistema altoparlanti Altoparlanti: (8 x 12 cm) x 2
Potenza: 15 Wx 2

Consumo elettrico 35 W

Dimensioni 1362 (L) x 361 (P) x 149 (H) mm / 54" (L) x
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143" (P) x 6" (H)

Copertura antipolvere per

Copertura Gator GKC1648
Telo per la copertura e la protezione degli stage piano

regolabile nera

02 stage piano Kawai. Realizzata in materiale stretch, chiusura con
elastico integrato regolabile, & compatibile con gli stage
piano

Custodia per tastiera
02 Custodia con doppia . . . _ _
imbottitura per tastiera Custodia professionale morbida per tastiera con doppia
imbottitura.
| Casio PX S3000BK
' Chassis sottile
Superficie di controllo intuitiva del pannello a
sfioramento
Hammer Action pesata con scappamento
Motore sonoro AiR
Risonanza di corde / smorzatori
i . ) Nuance di pianoforte (rumori meccanici di pedale e
02 Planoforte digitale 88 tasti tastiera)
pesati di colore nero 700 Suoni, 200 Ritmi
Ingresso pedale di espressione
Polifonia di 192 note
Chordana Play app
Supporto opzionale disponibile separatamente
Unita opzionale a 3 pedali disponibile separatamente
Opzione di alimentazione a batteria
Include il pedale SP-3 e |'alimentatore
Dimensioni: 1322 x 232 x 102mm
Borsa morbida imbottita per Borsa CASIO SC800
01 pianoforti digitali 88 tasti Imbottitura: 20mm
pesati anche a zaino Dimensioni: 1413 x 324 x 189mm
.. Colore: Nero - -
i Panchette regolabili
Dimensione base: 450mm
07 Panchetta ad altezza Altezza: 440 - 490mm

Cuscino: 400 x 300mm
Carico max: 100kg
Colore: Nero opaco
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Cavo Proel
Connettori: jack mono 6,3 mm

Cavo per strumenti jack mono | jack mono ad angolo 6,3 mm

6,3mm - jack mono 6,3 Lunghezza:3 mt
Campi di applicazione: Cavo per strumenti

Cavo: Guaina flessibile in PVC
Colore: Nero opaco

| 06

CAVO JACK M 6,3mm/RCA 3M | Cavo jack/RCA
CAVO JACK M 6,3mm/RCA 3M

02

Presa multipla 6 posti Schuko

Presa multipla a 6 posti per spine schuko
Prese Schuko angolate a 45°

Messa a terra per ogni presa

Presa Multipla 6 Posti Schuko | Voltaggio 250V

Massima potenza prelevabile 2500W
Cavo HO5VV-F 3G1.0mm2, lunghezza 1,5m
Ciabatta elettrica con spina VDE

Occhielli di fissaggio

Colore multipresa nero

04

Diffusori RCF ART312A

Risposta in frequenza (-3dB): 45Hz - 20kHz Max SPL:
127dB Copertura orizzontale: 90°

Angolo di copertura verticale: 60° Driver a compressione:
1", 1,5" V.C. Woofer: 12", 2.5" V.C

Segnale di ingresso: Bal / Unbal Connettori di ingresso:
XLR Connettori di uscita: XLR

Sensibilita d'ingresso: 0dBu Sensibilita d'ingresso
Diffusore audio biamplificato microfono: -40dBu Frequenze di Crossover: 1700Hz

a 2 vie bass reflex Protezioni: DC / Corto circuito Limiter: Fast limiter
Controlli: Volume Potenza totale: 800W (picco) Potenza
HF: 200W (picco) Potenza LF: 600W (picco)

Potenza totale: 400W RMS Alte frequenze: 100W RMS
Bassa frequenza: 300W RMS

Raffreddamento: Convezione Connessioni: VDE in
Materiale del cabinet: PP composito

Hardware: 4x M10 punti di sospensione Maniglie: 2x
Laterali, 1x Top Montaggio su stativo: Si

Colore: Nero Dimensioni: H680 x 405 x 345mm
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Materiale elettrico vario
Applicazioni: Studi di registrazione - connessione microfoni
Conduttori Rame: 24 AWG = 30x0,10 mm (0.22mm?)
Isolamento: PVC superflessibile HT105 ¢ 1.60 mm
Schermo: Conduttori Cotton filler a spirale CAVI Rame a
spirale 16x5x0.10 mm > 90%

Guaina: PVC flessibile 60 shore ¢ 6.50 mm

Resistenza conduttore: 93 Ohm/Km @ 20°C

Resistenza schermo: 20 Ohm/Km @ 20°C

Capacita conduttore/conduttore: 46 pF/mt @ 1 KHz
Capacita conduttore/schermo: 90 pF/mt @ 1 KHz
Velocita di propagazione: 80 %

Temperatura di esercizio: -20°C / +70°C

Tensione di lavoro: 50V

Raggio minimo di curvatura: 20X sezione del raggio del

Cablaggio strutturato (cavi,
prese elettriche e di rete,
scatole, torrette, connettori,
ecc.)

cavo
Colori disponibili: Nero

01

Mixer analogico Presonus AR12 USB
Registra audio multitraccia mentre si mixa - grande per

Live set, prove e podcasting

Crea un front-end per il tuo home studio

Invia tutte le tracce principali al software DAW Studio One
Artist 3 (incluso)

Lettore di schede SDHC 32GB per registrare interi show in
stereo per l'accesso immediato

Mixer analogico bluetooth 14 | 4x Canali mono e 4 Canali stereo con alimentazione
canali con registratore digitale | phantom +48 Volt, pan, mute e PFL solo

usb 8x Preamplificatori microfonici in Classe A catturano voci
nitide, chitarre e batteria

8x EQ a 3 bande analogici, semi-parametrici e fissi, per
scolpire i vostri mix

Filtri low-cut musicali

16x Riverberi digitali, delay e chorus aggiungono spazio e
consistenza alle fonti

Bluetooth 4.1 canali per lo streaming audio dal telefono
cellulare, ha anche ingressi stereo e phono per gli altri
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lettori di musica

Fader 60 millimetri da rapidi aggiustamenti a fini
regolazioni vocali

2x Bus monitor con Channel Send dedicato

Uscite stereo XLR per altoparlanti, pit uscite per monitor
da studio, da palco e cuffie

Supporto USB 2.0

Dimensioni: 402 x H95 x 90mm

01

Microfono dinamico cardioide
per voce

Microfono Schure SM58
Tipo: Dinamico {Moving Coil)
Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
Diagramma Polare: Cardioide
Sensibilita (@ 1KHz Tensione a Circuito Aperto): -
54,5dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa =94 dB SPL

Impedenza: 150 Ohm {(nominale), 300 Ohm (effettiva)
Connettore: XLR M 3-pin

01

03

01

Microfono dinamico cardioide
per chitarra, batteria e
percussioni

Microfono Schure SM57
Risposta in frequenza: 40Hz - 15kHz

Diagramma Polare: Cardioide

Sistema pneumatico antivibrazione

Estremamente robusto, anche nell''uso piu gravoso
Supporto orientabile incluso

Dimensioni: 157 x 30 x 30 mm

Cavi per microfono canon-
canon mt. 10

Cavo Proel

Connettori: XLR 3 Pin M, XLR 3 Pin F
Cavo: HPC225

Lunghezza: 6m

Colore: Nero

Armadio rack consolle da
pavimento 19' 36U
600x800x1700mm

Armadio RackMatic RM012
Armadio rack consolle da pavimento 19' 36U
600x800x1700mm - Spazio per accogliere attrezzature
compatibile con il formato di 19" - Serratura di sicurezza -
Cassetto con chiusura a chiave - Spazio per accogliere pc
portatile
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01

Sirena allarme

Sirena autoalimentata di sistema da esterno

01

Mixer digitale 16 canali
controllabile da remoto

Mixer Soundcraft UI16

¢ Frequency Response 20Hz-20kHz +/- 0.5 dB

¢ THD Mic input (Min gain to bus) @ 1kHz <0.005% Mic
input (Max gain to bus) @ 1kHz <0.008%

* Noise Residual Noise -96dBu Mic Input E.I.N.22Hz-22kHz
unweighted: -128dB EIN

¢ Input Gain Mic/Line Gain -6dB to +58dB (Step accuracy
depends on size of fader in GUI)

¢ Gate Threshold -inf to +6dB Attack 1ms to 400ms
Release 5ms to 2000ms Hold 1ms to 2000ms Depth -inf to
0dB

e Compressor Threshold -90dB +6dB Ratio 1:1 - 50:1
Attack 1ms - 400ms Release 10ms - 2000ms Makeup Gain
-24dB - +48dB

¢ EQ Channel 4 band parametrig EQ Each Band Freq 20Hz
to 22kHz Q .05 — 15 Gain -20dB to +20dB HPF 20Hz to
1kHz (selectable slopes) LPF 22kHz to 1kHz (selectable
slopes)

¢ De-esser Threshold -90dB to 6dB Ratio infinity to 1:1
Frequency 2kHz to 15kHz

¢ EQ Outputs 31 band GEQ, 20Hz - 20KHz +-15dB

e Compressor outputs Threshold -90dB +6dB Ratio 1:1 -
50:1 Attack 1ms - 400ms Release 10ms - 2000ms

Makeup Gain -24dB - +48dB

¢ dbx® AFS on all outputs 12 parametric EQ’s (6 fixed, 6
floating)

e Latency All Processing ON for inputs and outputs 3.2ms
e Input and Output Levels Mic Input +19.5dBu max Line
input +19.5dBu max Mix output +20.5dBu max Headphone
outputs 500mW 1 output used {@120Q), 380mw both
outputs used

e Input and Output Impedances Mic input 1-2 4.2kQ input
3-20 6kQ) Line Input 12kQ Hi-Z Input >600kQ Balanced
Qutputs <150Q

e USB Max Current 500mA Max Current available to all
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ports: 900mA

* Power Consumption (typical) < 65W AC input voltage
range 88-265VAC auto sensing AC frequency 47-63Hz
» Operating Conditions Temperature range 5°C - 40°C
Humidity 0%-90% Storage Temperature -20°C to 60°C

Sistema amplificato portatile
wireless con lettore
multimediale 120w

Sistema amplificato portatile Proel

01

Sistema microfonico wireless
con archetto montabile a rack
(662mhz/686mhz -
518mhz/542mhz)

Shure BLX14RE

Trasmettitore Bodypack BLX1

Fino a 14 ore di uso continuo (2x batterie AA)
Raggio di trasmissione fino a 100m

Abbinamento della frequenza rapido e semplice (tasti
selezione Channel e Group)

Indicatore di stato del trasmettitore a LED bicolore
Connettore TQG per I'uso con microfoni lavalier, headset,
auricolari € microfoni strumento Shure
Interruttore tattile On/Off

Regolazione del Gain

Costruzione leggera e robusta

Dimensioni: 110 x 64 x 21mm

Microfono ad archetto PGA31

Microfono: Condensatore

Polarizzazione: Elettrete

Diagramma Polare: Cardioide (unidirezionale)
Risposta in frequenza: 60Hz - 20kHz

Sensibilita: -56.5dBV/Pa

SPL: 145dB max

Rumore: 28dBA

Alimentazione: 5V, 500uA

Impedenza: 600 Ohm

Connettore: TA4F (TQG)

Schermatura: RF

Lunghezza cavo: 1,27m

Ricevitore Wireless BLX4R




FONDI
Sa S TRUTTURALI
UMIONTE EURGPEA EUQOQE'

év
{ aeg
Al

0’1-
O z*%

| -
1~

&

Istituto Comprensivo di Bella

- scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di | grado -
Via Sottotenente Matone snc — 85051 Bella {PZ) — Cod.Fisc.: 80007110762
Centralino; 0976 3132 — Segreteria; 0976 3105 — Bibl. 0976 803035
Web: www.icbella.qov.it — Moil: pzic814005®@istruzione.it — Pec: pzic814005@pec.istruzione.it

Siaars et it Sel Linoti Gt w diic Rueies
4 n gar in: P

Dhgain Gaswrabe piy Intervest! In watiia ff efigle
L acnlziinca, rer le pretione el Tosedl elvvitkinsds paw
Fistruainme # pur Pinsstions digitale

2 O " 2 0 . .. ) i Mfleia ¢

Selezione della frequenza QuickScan individua
rapidamente la miglior frequenza (in caso di interferenza)
Fino a 12 sistemi compatibili per banda di frequenza
Indicatore stato a LED bicolore

Verde: Livello audio normale

Rosso: Livello audio eccessivo (sovraccarico/clipping)
Banda: M17 (662MHz - 686MHz) oppure H8E (518 -
542MHz)

Accessori inclusi: Alimentatore PS23E

Kit per il montaggio a rack incluso

Dimensioni: 45 x 198 x 163 mm

01

Video proiettore di fascia
professionale

EPSON 22470V

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

0,67 pollici con D10

Color Light Output

4.200 lumen- 2.410 lumen (in modalita Risparmio
energetico) in conformita con lo standard IDMS15.4
White Light Output

4.200 lumen - 2.410 lumen (in modalita Risparmio
energetico) in conformita con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione

Full HD
Aspect Ratio

16:10

Rapporto di contrasto

15.000:1
Sorgente luminosa

Lampada

Lampada

230 W, 5.500 h Durata, 12.000 h Durata (in modalita
Risparmio energetico)

Correzione trapezoidale

Automatico verticale: £ 30 °, Automatico orizzontale
+30°

Elaborazione video

10 Bit
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Frequenza di aggiornamento verticale 2D

200 Hz - 240 Hz

Riproduzione dei colori

fino a 1,07 miliardi di colori

Rapporto di proiezione

1,39-2,23:1

Zoom

Manual, Factor: 1-1,6

Lenti

Ottico

Dimensioni immagine

30 pollici - 300 pollici

Distanza di proiezione grandangolare

1,5 m ( 45 pollici schermo)

Distanza di proiezione teleobiettivo

8,9 m ( 260 pollici schermo)

Rapporto focale (F)

1,5-2

Distanza focale

23 mm-38,4mm

Messa a fuoco

Manuale

Offset

26,9:1

Funzione USB Display

3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232(, interfaccia
Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit
Ethernet, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI
(2x), Ingresso Composite, Ingresso RGB {2x), Uscita RGB,
MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini
jack stereo (2x), Miracast, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
(WIiFi 5) wireless

Connessione smartphone

Infrastruttura/Ad hoc

01

Touch panel da 65"

Promethean 65”
Diagonale 65” (1462,5 x 801,5 mm) con rapporto16:9

Risoluzione FULL HD: 1920x1080 (1920 x 1080 px @ 60 Hz) |
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Luminosita: 400 cd/m?2

Contrasto 4.000:1

Tempo di risposta 8 ms

Superficie: Vetro temperato 4 mm, antiriflesso e
antiriverbero,

Numero di tocchi simultanei supportati: 10 tocchi

Angolo di visione :178°

Lettore multimediale USB: Immagini, video, musica, testo
Audio integrato 15Wx2.

Velocita di tracciamento dell’input touch pari a 3 m/sec.
Ingresso USB e USB Touch nella parte frontale.

Risoluzione tocco :32768 x 32768

Tecnologia di digitalizzazione: Infrarossi

Porta di comunicazione e gestione: RS232 ingresso/uscita
Connessioni Audio e Video: N.3 HDMI, N. 2 VGA (D-Sub 15
RGB), N.1 Ingresso Component (video Y,Pb, Pr e audio
stereo), N.1 Ingresso CVBS, N.1 Audio PC (3,5 mm), N. 2
USB 2.0 (per riproduzione multimediale),

Slot OPS (Open Pluggable Specification) :1

ActiveConnect™ Android integrato, con processore
OctaCore, 2 Gb di RAM e 16 GB di spazio disco, prodotto
da Promethean, avente le seguenti specifiche: Mirroring
da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac 0S®,i0STM,
Chrome OSTM e AndroidTM. Compatibilita’ Multitouch.
Navigazione Web. Funzionalita di Lavagna interattiva.
Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina
web, video, immagini, testo), salvarli e condividerli con la
classe. Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari
store.Gestione Robot via Bluetooth

Software in dotazione ClassFlow Desktop

Utilizzo di tablet e pc di qualsiasi marca e sistema
operativo (10S, Android, Windows, Linux, Chromebook)
Possibilita di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli
alunni schermate del desktop e di programmi terzi.
Compatibilita Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux
Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux.
Inclusi cavi di alimentazione, pen holder, 2 penne stilo,
telecomando, cavi USB, staffa VESA per il montaggio a
parete
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Carrello porta Touch panel

04

Carrello Promethean

Altezza totale 1630mm
(comprensivo di ruote)
1565mm (senza ruote)
Larghezza totale
1300mm

Altezza totale 665mm
Mensola 800mm x
400mm

Supporto VESA

Piastra base

Supporti verticali
Ruote

Diffusore audio biamplificato

Diffusori FBT J8A
Sistema a 2 vie biamplificato Bass-Reflex
Woofer Ceramico 8" Custom ad alta efficienza ed
escursione

Driver a compressione Custom da 1"

Risposta in frequenza: 60Hz - 20kHz
SPL max: 124dB
Tromba 90°H x 60°V a direttivita costante
Ampilificatori LF/HF in classe D di 200/50W RMS
Pulsante filtro Hi-Pass per utilizzo con Subwoofer
Pannello di controllo: XLR/Jack input e XLR link, Mic/Line
switch, Level, HP filter

Processore digitale DSP con EQ e protezioni dinamiche per
il corretto bilanciamento timbrico e la totale protezione a
gualsiasi volume
4 EQ Preset per utilizzo generico, voce o stage monitor,
per ascolto a volume moderato, musica disco
Alimentatore switching ad alta efficienza

Robusto cabinet in polipropilene con maniglie integrate
2 Punti ancoraggio M6
Colore: Bianco
Garanzia 3 anni

Dimensioni: 255 x H415 x 245mm
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Supporto da muro inclinabile
per cassa

04

Supporti per diffusori FBT JBWH
Diametro terminale: 25mm
Inclinabile orizzontalmente
Per FBT Jolly e serie J-8
Colore: Bianco

Sistema con trasmettitore e
02 ricevitore wireless ricaricabile
via USB per microfono

SENNHEISER XS

Banda di frequenza di funzionamento: 2.400 mHz - 2.483,5
MHz (banda 2,4 GHz)

Range operativo: 75 m/250 ft (in condizioni ottimali)
Codec: aptX® Live

Risposta in frequenza: 80 Hz - 18 kHz

Uscita audio: Max. 12dBu

Signal-to-Noise Ratio: 2106dB

THD: < 0,1 per cento

Latenza audio: <4ms

Potenza di trasmissione: Max. 10 MW (EIRP)
Modulazione: GFSK con TDMA

Tipo di cella: Li-fon

Tensione nominale: 3.7 v

Capacita di cella: 850mAh

Tempo di funzionamento: Fino a 5 ore

USB-C Tensione in ingresso: Tip. 5.0 v

Temperatura di ricarica: 0°Ca60°C/32°Fal140°F
Tempo di ricarica: 3 ore (tipico)

Dimensioni:

XLR femmina TX: Circa 102 x 24 x 28 mm

XLR maschio RX: Circa 109 x 24 x 28 mm
Temperatura di funzionamento: -10°Ca+55°C/14°F a
131°F

Umidita relativa: 95% (non condensante)

La lista sopraindicata ricomprende anche i beni acquisiti con procedura quinto d’obbligo.

Si ¢ proceduto, in ordine, a:
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1. Verificare la conformita controllando la corrispondenza del materiale con le tipologie,
caratteristiche e funzionalita dichiarate in sede di offerta e nel Capitolato Tecnico.

2. Verificare il funzionamento dei prodotti forniti.

e E stato verificato il funzionamento del touch-panel, del videoproiettore e del notebook.

e Sono stati verificati sia gli strumenti musicali che le apparecchiature audio.

¢ Sono stati verificati i carrelli, le panchette, i leggii e le custodie.
E stato verificato il funzionamento degli impianti audio.
Sono stati verificati la posa in opera ed il corretto funzionamento della Sirena
delPIMPIANTO ANTINTRUSIONE.

o E stata verificata la corrispondenza della licenza Sibelius acclusa.

E stata verificata [’esecuzione del cablaggio impianti audio, nonché il loro effettivo funzionamento.
I risultati risultano corretti.

Il collaudatore, dopo aver effettuato una serie di test diagnostici con il supporto del personale della
societa fornitrice, ha accertato che 1 prodotti rispondono ai requisiti di funzionalita richiesti e che

sono conformi al tipo ¢ modelli descritti nell’ offerta.

Il notebook DELL ¢ stato verificato integralmente per conformita e seriali.

L’esito del Collaudo ¢ risultato POSITIVO

Considerata la fornitura e la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti

che ne possono pregiudicare il pieno impiego si dichiara il POSITIVO esito del collaudo.

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di aver

verificato il perfetto funzionamento delle apparecchiature.
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Alle ore 13,00 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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Dirigente Scolastico
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